




priemerná doba behu 
ventilátora za deň

	 7,5 hod 	 7,5 hod

priemerný príkon ventilátora 
(nominálne 7,5 kW) počas 

21 dní prevádzky
	 6,4 kW 	 3,43 kW

cena za kWh vrátane poplatkov	 0,18 € 	 0,18 €

spotreba za 21 dní prevádzky	 181,44 € 	 97,24 €

cena investície	 0,- 	 1290,- € *

návratnosť 1,3 roku

Nominálny výkon ventilátora: 7,5 kW
prevádzka používa v priemere:

�� �n��egalizačná brúska 4 hodiny týždenne

�� �p��4-strannú frézu 4 hodiny týždenne

�� �s�� formátovaciu pílu 28 hodín týždenne

ostatné stroje priebežne podľa potreby:

�� �o��stojanová vŕtačka

�� �q��olepovačka

���r�t ��spodná fréza

�� �u��čapovacia fréza

�� �v�� dlabačka

Po nasadení gremi_FM sa odsávací systém správa takto: Počas prevádzky 4-strannej frézy, ktorá je najväčším zdrojom drevného 
odpadu (a prípadne ďalších strojov) sa výkon ventilátora zvýši na 100% a krátkodobo pri rázovom zaťažení, dokonca na 105%. 
Pokiaľ je, ale spustená iba formátovacia píla, systém zníži výkon ventilátora na 60% plného sacieho výkonu ventilátora bez regulá-
cie. Výkon, ako aj spotreba el. energie, boli počas viac ako mesačnej testovacej prevádzky, ako aj počas analyzačného obdobia pred 
nasadením systému gremi_FM on-line zaznamenávané.

* Uvádzaná cena investície zahŕňa kompletnú cenu návrhu, dodávky, inštalácie a montáže ako aj zaškolenia obsluhy.

Prípadová štúdia 
stolárstvo RG Zázrivá

pred 
nasadením

po 
nasadení
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Až 59 percentná úspora el. energie
Systém gremi_FM je založený na nasadení a inteligentnom riadení frekvenčného meniča. Tento 
ovláda vstupnú frekvenciu motora ventilátora. Treba si uvedomiť, že už 20% zníženie otáčok 
motora dokáže znížiť spotrebu motora o 59% oproti nominálnej hodnote príkonu. Citlivé na-
stavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému, tak umožňuje výrazne upra-
viť energetické nároky odsávacieho systému.

kWh

Zvýšenie celkového odsávacieho výkonu
Vďaka nasadeniu gremi_FM s optimalizovaným riadením, dokážeme zvýšiť celkový odsávací 
výkon systému a v prípade potreby – veľkej vzduchovej záťaže – môže riadiaca jednotka frek-
venciu dočasne mierne zvýšiť nad úroveň nominálnej frekvencie.

Zbytočné sú preto obavy, že nasadením gremi_FM by sa mohol odsávací výkon znížiť. Jedno-
ducho riadenie gremi_FM sa rozhodne výkon ventilátora upraviť podľa aktuálnej potreby pre-
vádzky.

Zníženie hlučnosti
Znížením otáčok ventilátora sa zároveň zníži aj hluk odsávacieho zariadenia, ktorým zaťažuje 
pracovné prostredie v dielni.

Vysoká návratnosť
A najlepšia správa nakoniec. Riešenie gremi_FM má vynikajúcu návratnosť. V závislosti od 
existujúceho riešenia, nainštalovaného odsávacieho výkonu a prevádzkových potrieb je bež-
ná návratnosť investíce 6 až 18* mesiacov. Pri plánovanej životnosti 10 rokov je tak riešenie 
gremi_FM jednoznačne ekonomicky výhodné. 

* Návratnosť investície je závislá na konkrétnej realizácii odsávania. Stačí nás kontaktovať a my vám radi 
nezáväzne vypracujeme cenovú kalkuláciu podľa špecifikácie vašej prevádzky.


